B2 - Administration des systèmes et des réseaux	BTS SIO2
B2.3 - Exploiter, dépanner et superviser une solution d’infrastructure réseau

TP8 - Mise en place d’un service DHCP

Objectifs
· Paramétrage d’un service DHCP de base, avec options classiques
· Etude du protocole DHCP
· Mise en place d’un relais DHCP en environnement routé
· Mise en place d'une redondance de serveurs DHCP

Documentation
· It-connect Serveur DHCP sous windows 2019
· Documentation ubuntu
· Wiki Debian


Travail à faire
Partie 1 – Serveur DHCP avec une étendue
Configuration à adopter :
	

	Infos Réseau : 
· @ IP :172.16.X.0 /24 ou X représente votre numéro de poste
· @passerelle : 172.16.X.50
· @serveur DNS : 172.16.X.1

Serveur DHCP :
· OS : Windows Server non intégré à un domaine Active Directory ou Linux
· @IP du serveur : 172.16.X.2 /24 

Etendue DHCP : 
· 172.16.X.10 à 172.16.X.254


/!\ Attention à bien configurer toutes vos cartes VMware sur un LAN SEGMENT

Si votre serveur DHCP est windows, vous prendrez soin d’installer uniquement le service dhcp
Si votre serveur DHCP est linux, vous devrez installer le paquet isc-dhcp-server
Etapes de la configuration

1. Configurez le serveur DHCP afin de respecter les contraintes citées puis testez son bon fonctionnement en précisant bien la passerelle par défaut et le serveur DNS, même si les machines n’existent pas réellement.
2. [bookmark: _GoBack]Réalisez une analyse de trame sur le client (installer WireShark) et observer les échanges DHCP lors de l’obtention d’un bail DHCP, pour cela appliquez le filtre dhcp. Détaillez les étapes de l’obtention d’un bail DHCP.
3. Quelle adresse IP faut-il exclure pour que cette configuration fonctionne correctement ? 
4. Réservez l’adresse IP 172.16.X.12 pour votre client Windows


Partie 2 – Serveur DHCP en environnement routé
Organisation
Pour cette partie, vous travaillerez en binômes.
Il conviendra d’isoler le trafic réseau entre vos 2 machines ! En effet, le protocole DHCP reposant sur des diffusions, il ne faut en aucun cas que les requêtes de vos machines clientes inondent le réseau SIO ! Par conséquent, vous relierez vos 2 machines à l’aide d’un câble réseau.

Configuration à adopter :
Votre serveur DHCP doit gérer 2 étendues : 
· Une sur le réseau 172.16.x.0 (votre réseau)
· Une sur le réseau 172.16.z.0 (le réseau de votre binôme)

Le réseau A sera dans cette partie configuré en mode Bridge.
Le réseau B restera en LAN Segment.

Agent relais

Vous configurerez votre agent relais sous debian, vous pouvez transformer votre client Debian en agent relais, vous devrez installer le paquet isc-dhcp-relay.
Lien utile : Configurer un agent relais sous Debian

Routeur

Vous ferez un routeur sous Debian (vous gagnerez votre temps), vous pourrez convertir le client Debian en routeur, afin d’éviter de cloner une nouvelle machine.



· Testez le bon fonctionnement du routeur 
· Testez le service DHCP sur les deux réseaux.


Partie 3 – Redondance de serveurs DHCP

Vous allez maintenant mettre en place la redondance des serveurs DHCP.
Sur le réseau A, il faut configurer le serveur DHCP
Sur le réseau B, il faut configurer l’agent relais
A noter que l’agent relais précédent sera stoppé.



Tests :
· Arrêter le serveur DHCP du réseau A et renouveler les baux DHCP des 2 clients
· Arrêter le serveur DHCP du réseau B et renouveler les baux DHCP des 2 clients
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