B2 - Administration des systèmes et des réseaux	BTS SIO2
B2.3 - Exploiter, dépanner et superviser une solution d’infrastructure réseau

TP12 - Mise en place de serveurs DNS primaire et secondaire

I. Objectifs
· Réviser la configuration réseau d'un serveur Linux
· Appréhender le fonctionnement du protocole DNS
· Configurer le logiciel BIND

II. Schéma de travail à adopter
Vous allez mettre en place les serveurs DNS uniquement ainsi que le poste client windows qui n’appartiendra pas au domaine. Ces serveurs DNS gèrent le domaine simpson.lan 



Le réseau sera en bridge. X correspond à votre numéro de poste. La passerelle par défaut sera 172.31.255.254.

Informations complémentaires :

· Tout client doit résoudre les noms bart.simpson.lan , homer.simpson.lan, marge.simpson.lan, lisa.simpson.lan
· Le serveur marge doit aussi pouvoir être appelé www.simpson.lan
· Le serveur lisa doit aussi pouvoir être appelé smtp.simpson.lan, pop.simpson.lan et imap.simpson.lan
· Physiquement, ne créez pas les serveurs Marge et Lisa, ce dernier sera créé dans le TP suivant). Le client devra pouvoir résoudre son nom, mais pas le contacter 
· Le serveur DNS bart utilisera le logiciel BIND sous Linux.
· Le serveur DNS homer utilisera le logiciel BIND sous Linux ou le DNS de windows (à vous de choisir)


II. Documentation et débogage
· Cherchez de la documentation sur l’Internet. (http://doc.ubuntu-fr.org/bind9 ...)
· Astuce de débogage : 
· Le fichier /var/log/deamon.log vous renseignera sur les erreurs de syntaxe dans vos fichiers. Utilisez la commande tail -f sur une autre console pour le lire en continu.
· named-checkconf -z : afin de vérifier votre fichier de configuration (named.conf)
· named-checkzone "nom de la zone" "fichier gérant la zone" : afin de vérifier vos zones.

Questionnaire préalable
1. Dans quel répertoire se situe le fichier named.conf ? De quoi est-il réellement composé ? Que définit chacune de ses 3 fichiers ?
2. Quel est le répertoire par défaut où bind recherche les fichiers de configuration de zone ? 
3. Que contient le fichier /usr/share/dns/root.hints ?
4. Combien de zones sont définies par défaut ?
5. A quoi sert le fichier db.empty ?

II. Travail à faire

Configurer le serveur primaire :

· Installez les paquets bind9 et dnsutils
· Configurez le fichier named.conf.local pour qu’il prenne en compte le fichier de la zone « simpson.lan ». Ne traitez pas la zone inverse pour l'instant.
· Configurer le fichier de la zone « simpson.lan ». Vous devrez avoir des enregistrements de type NS, A, CNAME et MX.
· Configurez votre machine serveur pour qu'il s'interroge lui-même pour résoudre des noms DNS, il vous faudra donc modifier le fichier /etc/resolv.conf
· Configurez le client DNS sur le Client Windows
· Testez votre configuration en local depuis le serveur puis depuis le client à l’aide de la commande nslookup, host ou dig (ces 2 dernières uniquement pour linux)

Configurer la zone inverse :

· Complétez la configuration de vos serveurs DNS pour qu’ils prennent en compte la zone inverse.
· Testez depuis le client avec nslookup, host ou dig

Configurer le serveur secondaire :

· [bookmark: _GoBack]Ajoutez un deuxième serveur à votre réseau et configurez-le en tant que serveur secondaire (Cherchez sur Internet)
· Vérifiez que les fichiers de zone se mettent bien à jour.
· Testez la tolérance aux pannes en éteignant le serveur primaire.
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